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SERWOMECHANIZM | STEROWANIE PWM

Serwomechanizm modelarski - silnik z przektadnia,
sterowany wypetnieniem sygnatu PWM.
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Serwomechanizmy najczesciej
zasilane sg napieciem 4,8-6 V.
Gwarantowany zakres ruchu: +45°
(najczesciej dochodzi do +90°).
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PWM (Pulse-Width Modulation) - modulacja szerokosci
impulsu. Zmiana wypetnienia sygnatu wptywa na jego
wartosc¢ Srednia.
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Parametry sygnatu PWM:
“ Amplituda - warto$¢ maksymalna sygnatu [V].
T Okres przebiegu - czas pomiedzy powtdrzeniami
sygnatu [s].

Czestotliwos$¢ - liczba okresow (cykli) w ciggu
sekundy [Hz].

% Wypetnienie - stosunek czasu trwania sygnatu
w stanie wysokim do catego okresu przebiegu.
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DRGANIA STYKOW

Wcisniecie/puszczenie przycisku generuje drgania
stykéw, ktére wielokrotnie zwierajg
i rozwierajg wyprowadzenia.
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Jedng z metod eliminacji drgan stykéw jest
zastosowanie filtru RC (przyktadowe wartosci

elementéw):
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KOMPARATOR NAPIECIA 1 LM311

Komparator - jest uktadem analogowym stuzgcym
do poréwnywania dwéch napiec.

VCC (+)

wejscie

nieodwracajace .
wyjscie

wejscie
odwracajgce

GND (-)

Jesli napiecie na wejsciu nieodwracajgcym jest wyzsze od
napiecia na wyjsciu odwracajgcym, to na wyjsciu otrzymamy
napiecie zblizone do napiecia zasilania.
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. emiter tranzyst. wyj.

. wej. nieodwracajace (+)
. wej. odwracajace (-)
.GND (-)

. balans

. balans/blokada

. kolektor tranzyst. wyj.
.VCC (+)

Przyktad podtgczenia komparatora:
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